Recepteur sans fil de 1 a 4 couleurs F,engughf

C4R1009FA / C4R1009FADIN > RECEPTEURS

TM4RF2820 / TC2819 / 2811WIiTR > VARIATEURS 4 OU 3 COULEURS
TM2822D / TC2819CCT > VARIATEURS 2 COULEURS
TM2833T1 / TM2831T2 > VARIATEURS MONO

Le récepteur radio-fréguence 1009FA multi-solutions

TM4RF2820

Mini-borne Wifi - RF Univers 3 ou

4 couleurs .
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10 modes de changement
de couleurs

4 zones

4 scénes par zone
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App EasyColor
i0S & Android Les récepteurs C4R1009FA

et C4R1009DIN (4 x 5A)
en liaison RF avec leurs
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2 zones
. 4 réglages enregistrés par zone
Variateurs- U n | Ve rS M O n O
interrupteurs ,
2 zones ou Univers 2 tons
4 zones

. . TC2819CCT

Les variateurs muraux

s'alimentent en 220V

Installation dans des boitiers DIN

— Solutions DMX - DALI : nous consulter
TM2833T2

6 zones
6 préréglages par zone

Produits aux normes :{s @ C € Susceptibles d'évolutions sans préavis Photos non contractuelles
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