Ecran Transparent Video & LED

Flext!j Light

XT2.0S / XT21M / XT2.6M

Le Poster Video Transparent : voir et étre vu

En vitrine, votre communication
animée et lumineuse laisse voir
l'intérieur de votre point de vente.

La lumiére naturelle y entre aussi, contrairement
aux écrans opaques. L'extérieur reste visible pour
les gens a l'intérieur.

Bienvenue dans le merchandising du 21e siecle.

Envoyez a 1'écran des
contenus pré-enregistrés
apres les avoir retouchés
sur votre smartphone.
Ou, envoyez vos propres
contenus dans le cloud...
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. et vous recevrez sur votre
smartphone le visuel animé
selon vos instructions le
lendemain, grace a notre
service délocalisé.

Vous pouvez aussi insérer a distance vos contenus a tout un

ensemble d'écrans.

- e Tous les formats visuels et videos sont supportés (jpg, mp4,
& B etc...)
e » Facile a installer d'un simple branchement sur le secteur.

Livré avec support ou accroche

Modéle XT2.05 KT2.1M XT2.6M

Dimensions écran (mm) 640 x 960 814 x 1200 B12 x 1133
Pas entre LED (mm) Horiz. | Vert. 20515 212147 26x59
Résolution (Nb de Pixels) 312 x 192 (59904) 384 x 256 (98304) 312 % 192 (59904)
Transparence 68% 66% 65%
Luminosité (nits) 5500 / 6000
Consommation Max/iMoyenne (W) 600 f 180 800 [ 240 700/ 210
Poids 22Kg 31lkg 28Kg
T° de fonctionnement -10° & +40°C
Protection contre le ruissellement IP&2
Dimensions extérieures (mm) 657 x 1120 x 51 | 831 x 1360 x 51 829 x 1293 x 51

Caractéritiques susceptibles c € @ ﬁ, de modifications sans préavis
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